Prozesstechnologie ,Laserdurchstrahlschweissen*

Beim Laserdurchstrahlschweissen wird ein fir die Strahlung des
Lasers transparentes Thermoplastteil auf ein weiteres
thermoplastisches Kunststoffteil geschweisst, das mit
absorbierenden Fllstoffen versehen ist. Die Laserstrahlung dringt
durch die obere transparente Decklage, trifft auf das untere Teil und
wird dort an der Oberflache absorbiert. Das untere Kunststoffteil
schmilzt oberflachlich auf. Durch Warmeleitung in das kontaktierte
Oberteil wird dieses ebenfalls aufgeschmolzen. Thermische
Platzwechselvorgange der Molekulketten fiihren zu einem
Verschweissen der Teile. Durch die Relativhewegung des
Laserstrahls zum Werkstiick wird eine Schweissnaht erzeugt.

Automation mit Lanco Transfersystem HFL2002

Die Prozesszelle von LaserQuipment ist integriert in einem Lanco- Montageautomaten. Der Transport der
Werksticktrager erfolgt mit dem Lanco Transportsystem HFL2002-SwarT. Auf der Anlage werden die Werkstiicke
halbautomatisch montiert und automatisch gepruft. Die automatische Prifung umfasst folgende Tests:

- Simulation der Bewegungen )
- Dichtheitsprifung der eingebauten Komponenten (Uber- und Unterdruck)

- Dichtheitspriifung des verschweissten Geh&uses

- Durchflussmessung

Die Prozessdatenverwaltung erfolgt mit einem Datentrdger auf dem Werksticktrager, wo sédmtliche produktrelevante
Messergebnisse und Montagedaten aufgezeichnet werden und fur die Archivierung zur Verfligung stehen.

Prozessleistung Beispiel ,KS - Klappenventil®

Taktzeit:
Typen:
Laser:

Weitere technische Informationen erhalten sie bei:

Lanco AG
Montage-Systeme
Gurzelenstrasse 14
Postfach 416

CH-4512 Bellach / Schweiz

Tel. +41 (0) 32 617 38 00
Fax +41 (0) 32617 38 01
e-mail info@lanco.ch
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Michael Gob

Lanco Systemhaus Baden-Wirttemberg
Verkaufsbiiro der Lanco AG Schweiz
Michael-Welte-Strasse 21

D-78147 Vobhrenbach / Deutschland

Tel. +49 (0) 7727 929 655
Fax +49 (0) 7727 929 656
e-mail lancogmbh@t-online.de

<15 Sekunden pro Werkstiick
2 Varianten
Diodenlaser cw
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